Konseqﬁentes Seeschiff

Die Arctic 39, eine als Einzelbau modifizierte Cape

38, 1st das gelungene Resultat der Zusammenarbeit

von Konstrukteur Oswald Berckemeyer, Rumpfher-

steller Otto Kihnemund und Bootsbauer Dieter Stohr

Von Ralf G. Weise

esonders auffillig an diesem

Schiff sind das ungew&hnli-

che Cockpit, das breite Heck
und das vorgeschweilite Bugspriet,
tiber das der Anker gefithrit und an
dem das Vorstag angeschlagen wird.
Das Vorstag trigt die Genua, weiter
innen wird eine Balancefock gefah-
ren. Das Kutterrigg mit den zwei
breiten Salingpaaren wirkt eher alt-
mpdisch. Die Wanten werden aul3en
an der FuBreling angeschlagen Da-
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Grafik: Jochen Peschke

mit gelangen nur geringe Stauchkrifte
in den Mast. Méglich ist das, weil die
Fock vor dem Mast bleibt und dort
beliebig eng geschotet werden kann
Die davor angeschlagene, hoch und
etwas runder geschnittene Genua -
genau handelt es sich um einen
Yankee - ist nicht fir Kreuzkurse
gedacht, da sie in der Wende schlecht
an der Fock vorbekkommt. Dieses
Segel ist fir schénes Wetter und
Winde von einem bis vier Beaufort

Die Arctic 39 ist ein ideales
Schiff fiir grofie Torns

gedacht; es zieht auf Kursen zwi-
schen etwa 55 und 120 Grad. Sein
weit auBen liegender Holepunkt ist
fir diesen Einsatzbereich genau am
richtigen Platz.

Unter Deck: Die Einrichtung des
Schiffes st korsequent fiir zwei Per-
sonen mit gelegentlichemn Pesuch von
weiteren zwei Mitseglern ausgerich-
tet. Am beeindruckendsten ist sicher-
lich die groBe Pantry: Sie bietet eine
Arbeitsfliche, die manch ein Leser
nicht einmal zu Hause vorfinden
wird, ist aber zugleich so gestaltet,
dass sie auch auf See zu nutzen ist.
Es wird auf einem Safeflame-Petro-
lumbherd gekocht, somit kann auf
Gas ganz verzichtet werden

Ein kleiner Clou befindet sich hinter
der Pantry: Der Olzeugschrank ist
nicht nur von der Kajiite aus, son-



dern auch vom Cockpit her zu errei-
chen. Man kann also nasses Arbeits-
zeug unter dem schiitzenden Dog-
house ausziehen und von ohen in
den backskistenartigen Schrank héin-
gen. Gegeniiber der Pantry befindet
sich die groBziigige Navigationsecke
mit einem stattliche 82 mal 102
Zentimeter messenden Kartentisch.
Die Gistekoje dahinter wird nicht
durch eine Tiur abgetrennt und ist
damit gut beliftet. Sie befindet sich
nicht unmittelbar hinter der Pantry,
und so kann man die fehlende Flucht-
luke in diesem Falle tolerieren
Der Salon ist offen und groBziigig
gestaltet, die beiden zwei Meter lan-
gen Lingskojen sind gut als Seekojen
Zu nutzen.

Vor dem Salon befindet sich an
Backbord ein groBziigiger WC-Raum,
gegeniiber sind groBe Kleiderschrin-

Die Pinne kann dank einer Yerlangerung auch vom iiberdachten Teil des

Cockpits aus gefiihrt werden

4

An Steuerbord sind groRe Backskisten eingebaut

ke untergebracht. Das Vorschiff ist
sehr gerdumig; allein die Koje ist zwei
Meter breit.

In diesem Raum wird man eher im
Hafen ndchtigen - man wird ihn
nahe liegender Weise als Eignerkabine
nutzen. Auch diese Kabine ist nicht
durch eine Tir von der tbrigen
Kabine getrennt. Der gesammte Ausbau
ist ansprechend in Kirschholz aus-
gezimmert.

Gut gefallen haben mir auch der
helle Boden aus Ahorn und die weile
Decke, tiber die die holzverkleideten
Deckshalken lufen Von hochwerti-
gem Ausbau zeugen zudem die auch
von der Riickseite lackierten Boden-
bretter und die Schranktiiren, die mit
einem Haken in Lifterstelling ge-
bracht werden kénnen.

Den vorderen Teil des Cockpits
schiitzt ein festes Doghouse, also

eine feste Uberdachung, Der Vorteil
gegeniiber einer Sprayhood besteht
in erster Linie darin, dass auch bei
tiberkommenden schweren Brechern
sicherer Schutz gewihrleistet ist und
die Scheiben auch nach Jahren Be-
trieb wirklich durchsichtig bleiben.
AuBerdem kann man sich gut an der
Kante des Aufbaus oder den Hand-
laufen festhalten. Die Hohe betrigt
1,5 Meter, zum Sitzen ist das ausrei-
chend. Einzig beim Ausstieg aus der
Kajiite muss man aufpassen, dass
man sich nicht den Kopf stéBt.

Unter Maschine: Die Vierzylinder-
Beta-Maschine ist nicht wie tblich
unter dem Niedergang, sondern unter
der Pantry untergebracht. Diese recht
ungewdhnliche Installation hat meh-
rere Vorteile:

- Das schwere Stiick sitzt ge-
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von uns gesegelt

Die Kajiite ist sehr offen und traditionell
ausgebaut

Ein Olofen macht das Schiff
wintertauglich
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wichtszentriert fast genau im Stampf-
punkt der Yacht.

- Die Abdeckung ist glkichzeitig ein
Teil der Pantry; damit gewinnt der
Smutje zusitzliche Arbeitsfliche.

- Die Maschine ist auBergew&hnlich
gut zu warten, weil sie bei abgenom-
mener Verkleidung von allen Seiten
sehr gut emeichbar ist.

Eine Maschine in unmittelbarer Nihe
des Lebensraumes kénnte durch Larm
storen. Ich konnte aber weder eine
hbhere Gerduschentwicklung noch
storende Vibration entdecken

Der Antrieb erfolgt tiber ein Huth-
Getriecbe und eine konventionelle
Wellenanlage auf einen Autoprop.
Die Anlage fluchtete wihrend der
Testfahrt noch nicht genau, so dass
in niedrigen Drehzahlbereichen leich-
te Schleifgerdusche zu horen waren.
Gespeist wird der Motor aus einem
800 Liter fassenden Dieseltank; die-
ses langfahrtentaugliche Volumen
ermoglicht Maschinenfahrten tiber
Distanzen von mehr als 1.000 See-
meilen

Der Tank ist aber nicht mur wegen
der Reichweite so groB geraten Da
das Schiff auch in extremer Kilte
bewohnt werden soll, ist zur Behei-
zung der Kajiite ein Olofen an Bord,
der seinen Treibstoff ebenfalls aus
dem Bunkervorrat bezieht. Damit
nicht zu viel Kraftstoff dafir verheizt
wird, ist das Schiff mit einem 30-
Millimeter-Polyurethan-Schaum  iso-
liert.

Ein weiteres durchdachtes Detail ist
der doppelte Kithlwasserfilter. Ein Ein-
lass dafirr befindet sich, wie auf an-
deren Schiffen auch, am Bootsboden,
der andere liegt aber sehr tief im
Kielbereich. Wenn man hoch im
Norden durch Eis motoren muss,
bermtzt man den unteren Filter, der
sich nicht so leicht durch Gefrorenes
zusetzen kann.

Der Motor entfaltet schon bei gerin-
ger Drehzahl gentigend Kraft. Mit
1.500 Umdrehungen pro Minute
emreichen wir mehr ak sechs Knoten
Geschwindighkeit, mit 2300 Umdre-
hungen pro Minute entfaltet die Ma-
schine ihre maximale Leistung und
bringt das Schiff auf 7,4 Knoten; das
entspricht fast der Runipfgeschwin-
digkeit. Auffillig ist, dass die Ge-
rduschentwicklung im Salon auch
unter Volllast gering bleibt.

Die Morse-Schaltung ist ein wenig
schwergingig, und beim Schalten
knallt das Getriebe hérbar in die

Zahnrider. So traue ich mich wih-
rend des Aufstoppversuchs zunichst
nicht recht durchzuschalten, und das
Boot braucht eineinhalb Schiffslingen
zum Aufstoppen

Ak der Figner selbst die Maschine
bedient und beherzt den Riickwirts-
gang einlegt, geht es etwas schneller.
Trotzdem bleibt mein Eindruck be-
stehen, dass der Propeller nicht rich-
tig ,greift®. Mit einer Motorleistung
von 30 Kilowatt 43 PS) miisste man
das Boot innerhalb seiner eigenen
Linge zum Stehen bringen kénnen;
das gelingt nicht.

Hat die Arctic 39 einmal Fahrt {iber
den Achtersteven aufgenommen,
reagiert sie prizise auf das Ruder; ein
.Radeffekt® ist nicht zu bemerken.
Aus der Marschfahrt heraus dreht die
Zehntonnenyacht in 22 Sekunden
um 360 Grad und benédtigt dafir
eine Schiffslinge Raur sie ist somit
als sehr wendig zu bezeichnen.
Das immerhin knapp zwdlf Meter
lange Schiff wird mit einer Pinne
gesteuert; daran muss ich mich erst-
mal gewdhnen. Die Turbulenzen am
Ruderblatt werden direkt tibertragen,
und bei Rickwirtsfahrt muss man
schon kriftig zupacken, um das Schiff
in die richtige Richtung zu dirigieren.
Die Vorteile der Pinnensteuerung
liegen aber auf der Hand: Das Cock-
pit wird nicht durch eine Steuersiule
eingeengt, und der Ruderginger ist
nicht hinter dem Rad eingekeilt. Da
die Pinne ausziehbar ist, kann er
auch von vorne aus unter dem schiit-
zenden Doghouse das Schiff steuern.
Wenn er es mehr sportlich mag,
kann er auBerdem mit dem Pinnen-
ausleger von den Winschensiillen
aus das Schiff fithren.

Ein weiterer Vorteil ist die {iber-
schaubare und nahezu verschleiB3-
freie Technik und die einfache und
wirksamme Einbeziehung einer Wind-
fahnensteuerung. Eine Windpilot
Pacific ist am Spiegel montiert und
hilt das Schiff unter Segeln zuverkis-
sig auf Kurs. Nach Aussagen des
Eigners fithrt sie die Yacht auch auf
Problerrkursen und Starkwind ohne
groBen Gierwinkel die Wellen hinab.

Unter Segeln: Der Wind weht an
diesem Tag mit zundchst drei und
spiter vier Windstirken tiber die
Kieler Férde. Er kommnt auflandig aus
gstlicher Richtung und wirft mit dieser
Richtung eine etwas héhere Welle
auf ak bei Westwind. AuBerdem ist



die Windsee durch eine etwas héhere
Diinung unterwandert.

Um das GroBsegel zu setzen, miissen
wir nach vorn an den Mast. Die
Schot holen wir tiber eine Winsch
unter dem geschiitzten Doghouse
dicht. Nur unter Grof3 emeicht das
Schiff 60 Grad am Wind 3,8 Knoten,
etwa 47 Grad am Wind laufen wir
noch 2,5 Knoten. Ein ganz passabler
Wert, der unter anderem deshalb
erreicht wird, weil das durchgelattete
Segel von Lee Sails ordentlich steht.
Dann setzen wir - ebenfalls vom
Mast aus - die Fock. Auf die Frage,
warum er denn diese Konfiguration
gewdhlt habe, antwortet Herr Wulff:
.Ich finde das in Ordnung, wenn ich
ab und zu aus dem geschiitzten
Cockpit herauskommme und den Wind
spiire, aulerdem braucht man durch
die Umlenkung nach achtern mehr
Kraft und damit grofere Winschen.*
Beiden Argumenten kann ich mich
nicht verschlieBen, obwohl ich per-
sonlich mein Schiff anders ausgeriis-
tet hitte.

Die Arbeiten am Mast werden aber
durch mehrere Faktoren erleichtert:
- Es fithren solide Handliufe bis
nach vorne und zwar auch an den
Ubergingen vom Cockpit zu den
Seitendecks. Auf Schiffen mit Spray-
hood ist dies oft ein gefihrlicher
Bereich.

- Das Deck besitzt einen wirklich
rutschfesten Belag.

- Die Seitendecks sind ungewdhn-
lich breit und durch eine hohe FuB-
reling begrenzt.

- SchlieBlich gibt es solide Biigel
seitlich des Mastes, an denen man
sich abstiitzen kann

Die Fock selbst ist eine Balancefock,
die der Trecker-Fock dhnelt. Ein sol-
ches Vorsegel habe ich vorher noch
nicht ausprobiert - und ich bin wirk-
lich angenehm tiberrascht.

Es ist nicht ungewdhnlich, an der
Kreuz keine Vorschot bedienen zu
missen: Das kann man mit einer
ausgepfeilten Selbstwendefock ohne
Baum genauso gut. Auch andere
Baumfocks bieten verfeinerte Mbg-
lichkeiten zur Anpassung der Segel-
profiltiefe an die vorherrschenden
Windverhiltnisse. Was aber wirklich
anders und besser ist, ist die groBe
Wirksamkeit auf Raumschotskursen.
Der Drehpunkt des Fockbauns greit
ndmlich nicht vorne, sondern erst
auf einem Drittel der Baumlinge an.
Auf AmrWind-Kursen liegen das Vor-
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liek und das Achterliek dicht an der
Mittschiffslinie. Fiert man die Schot,
wandert die Baurmnock und damit das
Achterliek nach Lee; das Vorliek dreht
dabei aber in entgegengesetzte Rich-
tung nach Luv. Dadurch strémt der
Wind imimer noch ungestért vom Vor-
zum Achterliek, wenn andere Vorsegel
schon lingst durch das GroBsegel ab-
geschattet sind.

Die Strémung reift am Segel auch
lingst nicht so schnell ab wie an an-
deren Vorsegeln, weil das Profil auch
bei gefierter Schot flach bleibt. Bis zu
150 Grad am wahren Wind zieht die
Fock noch mit und trigt somit ent-
scheidend dazu bei, die Geschwindig-
keit auf diesern Kurs noch bei siehen
Knoten zu halten

Andere Baumfocks sind ja dicht tiber
Deck angeschlagen; die Balancefock liegt
aber mit ihrem Drehpunkt zirka 80
Zentimeter oberhalb des Decks, somit
dreht sie frei tiber der Reling so dass
sie auch deshalb raumschots prina
steht.

Auch am Wind zieht das Segel ordent-
lich; bei einer Héohe von 45 Grad am
wahren Wind lauft das Schiff damit 5,5
Knoten. Viel hther mag die Arctic 39
nicht geher: 40 Grad sind gerade noch
mbglich, und das Schiff lauft dann
immer noch fimf Knoten. Damit ist
aber schon fast die Grenze erreicht, und
die Fahrt sinkt bei einem kleinen Steuer-
fehler auf vier Knoten.

Beeindruckend ist die Ausgeglichenheit
des Schiffes auf dem Ruder. Auf allen
Kursen zum Wind lasst sich die Pinne
ohne groBen Kraftaufwand meist mit
zwei Fingern fithren, und auch, wenn
der Rumpf gekringt ist, macht sich
keine Luvgierigkeit bemerkbar. Selbst in
groferen Wellen setzt die Aretic weich
ein und behilt ihre Geschwindigkeit
bei.

Bei halbem Wind erreichen wir in Béen
von guten vier Windstirken acht Kno-
ten; das entspricht der Rumpfge-
schwindigkeit. Diesen Wert hitte ich
von einem Schiff mit solchem Gewicht
und Volumen nicht erwartet.

Fazit: Die Arctic 39 ist ein konsequentes
Langfahrtenschiff. Die Segeleigenschaf-
ten sind, gemessen an der Robustheit
der Korstruktion, ausgezeichnet. Die
beteiligten Betriebe haben auch hand-
werklich zu einem hochwertigen Pro-

dult gefithrt. %y
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Technische Daten
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Bedingungen wihrend des Probeschlags:

Windstirke: 10 bis 12 Knoten = 3 bis 4 Peaufort
Wellenhéhe: 0.3 - 0,4 Meter
Besegelung: GroBsegel und Fock

zusammen etwa 69,3 Quadratmeter

Preis und Ausstattung

Preis ab Werft (Standardversion)

Im Preis sind unter anderem enthalten:

Crol3segel mit Segelkleid, Balancefock, Anker mit elektrischer Winsch,
Kette und Leine, 800-Liter-Dieseltank, selbstholende Winschen, flie-
Bend warmes und kaltes Wasser, Kithlbox mit Konpressorkithlung,
Fikalientank, Ofen mit Schornstein, WailasHerd mit Backofen, BSH-
Positionslaternen, zwei Feuerldscher, Leinen und Fender, Echolot, Log,
Windinstrumente, getrennte Starter- und Verbraucherbatterie, Beta-

Motor 32 Kilowatt

Werft:

Dieter  Stihr
Tel: 043 49 - 12 09
Fax: 043 49 - 12 26

ca. € 340.000 (DM 664.982,)
inklusive Mehrwertsteuer



Technische Daten

Konstrubtenr
Auslegungskategorie &
Takelungsart

Baurweise

Lange iber Alles
Lange Wasserlinie
Breite

Tiefgang

Werdringung
Ballast

Ballastanteil

Segelflache am 'Wind

Grof3segel

Fock (Balance-Fock)

Genua I (Yankee)

Genrnaker

Durchfahrthohe mit Mast zitka

Berchemeyer Yacht Desion
"Hochsee!

toppgetakelte Sloop
Aluminium-Fundspanter
11,93m

10,63m

3,99m

1,35m

10,000t

3,800t

38,0%

94, drrf
34,90
34,4
59,50
98,0m¢

16,6m

IMaschine

Tankkapazitat Diesel
Tankkapazitat Frischwasser
Tankkapazitat Fakalien
Stehhahe Salon maximal
Stehhohe Vorschiff
Stehhohe WC

Anzahl der Kojen

Theor, Rurnpfgeschwindigheit
Langen-/Breitenverhalknis
Segelfl Verdrang -Verhalnis
spez. Segelflache

Beta-Dhesel 22 Kilowatt

3001
6001
501
1,32m
1,32m
1.31m
&

T.akn
3,001
45171
Q4
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